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OSCCAR 909 MAT 

 

 

 

Технические характеристики: 
Матовый акриловый прозрачный лак средней твердости, разработанный для повторной отделки 

автомобилей, а также промышленного применения. Высокая прочность, хорошее сопротивление 

химическому и механическому воздействиям, погодостойкость. Легок в применении, отличается хорошей 

текучестью. Не желтеет, обладает стойкостью к царапинам, гладкая и матовая отделка с 5-10% глянца. 

Уровень глянца зависит от толщины покрытия. Чем меньшая толщина, тем меньше уровень глянца. 

Прозрачный лак подходит для применения в покрасочных боксах и местах, предназначенных для 

покраски. Данный продукт был в первую очередь создан для нанесения на основное покрытие на основе 

растворителя, а также на водной основе. 

Применение: 
Состав смеси: 2:1. Тщательно перемешать. Наносить на сухую и чистую поверхность с помощью 

распылителя с насадкой диаметром 1,3 мм, в два слоя с перерывом d5-10 минут между слоями.  

 

Технические данные: 
Содержание летучих органических соединений: 2004/42/IIB(e)(840) 514 

Прозрачный лак 909 MAT : 
Срок годности: 12 месяцев              Плотность: 1,00 г/см³             Цвет: молочно-белый, матовый            

Отвердитель  H909 : 
Срок годности:  12 месяцев            Плотность: 0,96 г/см³             Цвет: бесцветный/с легким желтым оттенком   

Примечание: Возможный легкий цветовой оттенок отвердителя не повлияет на цвет отделочного 

покрытия. 

 
 

Состав смеси 2:1 Прозрачный лак (A)                  100 об. 

Отвердитель (B)             50 об. 

Акриловый разбавитель (C) 10-15 об. 

Срок хранения после смешивания:  

- отвердитель: приблиз. 1 час при температуре 20oC  

 

 

Вязкость распыления: 
 

17-19 секунд при температуре 20oC, воронка Форда в 4 мм 

 

Распылитель Диаметр насадки: 1,3-1,4 мм 

Давление воздуха согласно рекомендациям производителя 

распылителя 

2-3 бар 

 

Применение  в два слоя  

Толщина пленки: 50-60 мкм 

 

Перерыв между 
слоями 
 

5-10 минут при температуре 20oC 

 

 

Время на осушку - с отвердителем: 45 минут при температуре 60oC, 14 часов при 

температуре 20oC  

 

Полное застывание спустя 4-5 дней при температуре 20oC 
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Осушка 
инфракрасным 
излучением 

Короткие и средние волны: 10 минут. 

 

 

 


