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Технические характеристики: 

Прозрачный лак на основе летучих органических соединений (VOC/S) представляет собой 

продукт, созданный для быстрого и эффективного осуществления ремонтных работ. Он обладает 

хорошей текучестью, сильным глянцем, быстро высыхает при температуре 20oC, а также имеет отличное 

сопротивление ультрафиолетовому излучению (не желтеет) и стойкость к царапинам. Отличается 

высокой прочностью, хорошим сопротивлением к химическому и механическому воздействиям, 

погодостойкостью. Его преимуществом является тот, что для осушки не требуется высокая 

температура, поскольку температура не влияет на время осушки. Прозрачный лак рекомендуется 

наносить на основные покрытия на основе растворителя. 

Рекомендации к применению: 

1. Строго соблюдайте толщину сухой пленки готового слоя. Прозрачный лак очень хорошо 

наносится, поэтому тонкий слой (до 100 мкм сухой пленки) нанести довольнолегко. Однако, 

существует опасность, что под отделочным слоем останется растворитель, вызывая морщины 

на отделке спустя короткое время после окраски; 

2. Отделочный материал следует применять при рекомендуемой влажности воздуха в 

40-80%. Слишком высокая влажность воздуха приводит к чрезмерно быстрому 

схватыванию покрытия. Это создает на поверхности жесткую пленку, под которой 

могут находиться остатки растворителя, вызывающие пузыри и полосы на основном 

покрытии. 

3. Следует обратить внимание, что необходимо своевременно удалить малярные ленты, 

в противном случае, лента может повредить новый и старый слои отделки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае применения покрытий на водной основе, следует строго соблюдать следующие 

условия: 

4. Добавить к основной смеси определенное количество отвердителя (активатора), 

который используется для трехслойных систем, согласно конкретной водной системе 

производителя. 

5. Основная смесь должна полностью высохнуть (даже незначительные водяные следы в 

покрытии могут привести к дефектам отделочной поверхности - плохое схватывание, 

морщины. Дефекты могут проявиться даже спустя два месяца после завершения 

отделочных работ). 

Применение: 

Состав смеси: 1:1. Тщательно перемешать. Наносить с помощью распылителя с насадкой 

диаметром 1,2 мм, в два слоя с перерывом 7 минут между слоями. 

Примечание:  

Прозрачный лак следует наносить при относительной влажности воздуха 40-80%. 

Относительная влажность воздуха менее 40% влечет к более продолжительному 

времени осушки. Применение при влажности воздуха более 80% может привести 

к дефектам покрытия. 

 

Технические данные: 

Содержание летучих органических соединений: 2004/42/IIB(d)(420) < 420 

Прозрачный лак 922EF : 
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Срок годности: 12 месяцев         Плотность: 1,01 г/см³             Цвет: бесцветный/с легким желтым оттенком 

12 м2/л       

Отвердитель Н922: 

Срок годности: 12 месяцев         Плотность:   1̴,00 г/см³        Цвет: бесцветный 

 

 

 

 

 

 
 

Состав смеси 

 

Прозрачный лак (A)                  100 об. 

Отвердитель (B)             100 об. 

 

 

Вязкость распыления: 

Срок хранения после 

смешивания: 

14-16 секунд при температуре 20oC, воронка Форда в 4 мм 

До 30 минут при температуре 20oC 

 

Распылитель Диаметр насадки: 1,2 мм  

Давление воздуха согласно рекомендациям производителя 

распылителя 

 

Применение в два слоя  

Толщина пленки: 45-55 мкм 

 

Перерыв между 

слоями 

 

Приблиз. 7 минут при температуре 20oC 

 

 

Время на осушку 15-20 минут при температуре 60oC 

осушка от пыли                  20-25 минут при температуре 20oC 

можно прикасаться            45-50 минут при температуре 20oC 

можно полировать после       90-120 минут при температуре 20oC 

полное застывание       спустя 5 часов при температуре 20oC 

 

 


