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Технические характеристики: 

Очень легкая шпатлевка со стекловолокном. Отличается кремовой консистенцией, что позволяет легко 

наносить слои в 2-4 мм, а также обрабатывать шлифующим материалом с большой зернистостью. 

Возможность использования шлифующего материала с большей зернистостью (грубая шлифовка с 

зернами P120 - P150). Достаточная твердость шпатлевки для покрытия кузовов автомобилей исключает 

возможность образования переходов между шпатлевкой и восстановленной поверхностью. Из-за 

присутствия стекловолокна, эта шпатлевка может наносится под слой грунтовки-шпатлевки. Данная 

шпатлевка была создана, в частности, для крупных ремонтных работ с сильно разрушенными 

поверхностями. 

Для заполнения неровностей на стали, алюминии, оцинкованных и полиэстеро-стеклянных поверхностях. 

Предназначена для сухого шлифования как вручную, так и с помощью различных приспособлений, не 

забивает наждачную бумагу. Легко работать с поверхностями сложных форм, даже при нанесении более 

толстых слоев. Очень хорошая схватываемость с поверхностью, предназначена для усиления 

поврежденных поверхностей, увеличения механической прочности восстановленного элемента (детали). 

Применение: 

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и матовой. Тщательно смешать шпатлевку и 2-3% 

(от общего веса) бензоил-пероксидного отвердителя. Наносить в течение 5 минут при температуре 20oC. 

Повышенная температура может снизить срок годности и ускорить время осушки. 

Примечание: Использование чрезмерного объема отвердителя может привести в смене цвета верхнего 

слоя. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15oC. 

 

Технические данные: 

Содержание летучих органических соединений: 2004/42/IIB(b)(250) <250  

Срок годности: 12 месяцев              Плотность: ~ 1,1 г/см³           Цвет: канареечно-желтый 

 

 

Очистка  

 

Добавление 

отвердителя 

Шпатлевка                     100 г 

Бензоил-пероксидный отвердитель    2-3 г 

 

Заполнение места на 

кузове 

3-5 минут 

 

Время на осушку 16-30 минут 

 

 

Ручная шлифовка / сухая с зерном Р120-Р320 

 

 

Шлифовка с помощью 

приспособления / сухая 

с зерном Р120-Р320 
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Хранить в холодном 

месте 

 

 

 

 

 


