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Технические характеристики: 

Антикоррозионная, кислотная двухкомпонентная травильная грунтовка для отделки автомобилей и 

промышленного применения, отличается быстрой осушкой при средней температуре окружающей 

среды. Обеспечивает очень хорошую антикоррозионную защиту при тонком слое, а также отменное 

схватывание с металлическими поверхностями, включая сталь, нержавеющую сталь, оцинкованную сталь 

и алюминий. Данный продукт основан на поливинил-бутиральной смоле. 

Применение: 

Наносится под основное покрытие, металлические поверхности не имеющие признаков ржавчины, масла 

и смазки. Сухая шлифовка металлических поверхностей посредством наждачной бумаги с зернистостью 

P100 – P150, после чего следует поторная очистка. Тщательно смешать компонент А (водная грунтовка) с 

компонентом В (кислотный катализатор) в пропорции 1:1 (по объему). Нанести с помощью распылителя в 

1-2 мокрых слоя. Делать 5-10 минут перерыва между слоями. После 15 минут водную грунтовку можно 

покрывать другими продуктами. 

Примечание:  Не рекомендуется разбавлять растворителями либо использовать пигменты для смены 

цвета. Запрещается повторно покрывать полиэстерной шпатлевкой, эпоксидной грунтовкой или 

акриловым прозрачным лаком. Шлифовка не применяется. 

 

Технические данные: 

Содержание летучих органических соединений: 2004/42/IIB(c)(780)<780 

Водная грунтовка, компонент А: 

Срок годности: 12 месяцев         Плотность: ~ 1,00 г/см³      Цвет:желтый     Эффективность: 11 м2/л (при 10 

мкм сухого слоя) 

Водная грунтовка, компонент В: 

Срок годности: 12 месяцев         Плотность: ~ 0,8 г/см³      Цвет:бесцветный 

 

 

Состав смеси 1:1 Наполнитель (A)           100 об. 

Добавка (B)             100 об. 

Срок хранения после смешивания: до 24 часа при температуре 20oC 

 

Вязкость распыления: 

 

20-22 секунды при температуре 20oC, воронка Форда в 4 мм 

 

Распылитель Диаметр насадки: 1,3 мм 

Давление воздуха согласно рекомендациям производителя 

распылителя 

 

Применение  1-2 обычных слоя  

Толщина слоя: на металлической поверхности - 10 мкм; на 

поверхности из нержавеющей стали - 12 мкм;  

на поверхности из оцинкованной стали - 15 мкм; на алюминиевой 

 

Перерыв между 

слоями 

 

5 минут при температуре 20oC  

 

Время на осушку 15 минут при температуре 20oC  
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