
 

 
 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ГРУНТОВКА ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Однокомпонентная бесцветная грунтовка для нанесения с помощью кисточки или 

распылителя на пластмассовые детали кузова автомобиля. При повторной отделке 

автомобиля используется как грунтовочное покрытие, создающее микропокрытие, что 

способствует отличному схватыванию верхнего слоя с пластмассой кузова. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Готово к использованию. Создана для нанесения кисточкой или распылителем. 

 

Количество слоев 2 

Давление от 2 до 2,5 бар 

Насадка 1,3-1,4 мм 

 
 

Перерыв между слоями  

20 минут 
 

Достижение рабочего 

застывания: 

30-40 минут при температуре 

20°C 

Можно наносить любой тип верхнего слоя после 30-40 минут с момента нанесения 

последнего слоя грунтовки для пластмассы. 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Максимальное содержание летучих органических 

соединений в продукте 

810 г/л 

Летучие органические соединения по категории: 

II,B/e 

840 г/л 

Продукт отвечает стандартам Директивы ЕС 2004/42/CE/II,B/e(840) 

ПЕРИОД И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в герметично закрытых контейнерах, в прохладном и сухом месте, подальше от 

открытого огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата истечения 

срока годности: 12 месяцев с даты изготовления - дата находится в верхней части 

контейнера. 

ОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Для очистного оборудования можно использовать акриловый либо азотный разбавитель. 

Рекомендуется использовать распылитель для краски при работе с разбавителем. 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА 

Смотрите паспорт безопасности продукта. 
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ОБЪЕМНЫЙ ВЕС 

Приблиз. 862 г/л 

 


