
         

 
OSCCAR РЕМОНТНЫЙ НАБОР  
Быстросохнущая полиэфирная смола с BPO отвердителем и стекломатом 

 

 

 

Характеристики: 
Быстросохнущая полиэфирная смола прекрасно пропитывает стекломат и стеклоткань. Тиксотропная, легко 

наносится. Содержит добавки, снижающие эмиссию стирола в процессе и после нанесения, а также 

добавку, приводящую к тому, что затвердевший слой после сушки не имеет липких поверхностей, что 

особенно важно при механической обработке абразивными материалами. Проявляет отличную 

сцепляемость со стальными поверхностями. 

Используется при ремонте корпуса автомобиля, изготовлении и ремонте кузовов, элементов ландшафтной 

архитектуры и т.п. 

Нанесение: 
Ремонтируемую поверхность следует тщательно очистить от оставшейся краски при помощи абразивов P40 

- P80 и обезжирить средством для удаления силикона. Тщательно смешать смолу (A) и отвердитель (B) в 

соотношении: 100 г смолы + 2-3 г BPO отвердителя. Нанести смесь с помощью кисти на ремонтируемый 

элемент, затем добавить кусочки стекломата до получения замазки необходимого размера, так, чтобы она 

покрывала около 5 см неповреждённой зоны. Стекломат пропитывается смесью (A+B) до полной пропитки 

мата и удаления пузырьков воздуха вдавливанием смолы в стекломат при помощи жёсткой щётки. Время 

загустевания составляет 10 минут при температуре 20oC. Когда температура слоистого материала (смола 

+ стекломат) будет близка к температуре окружающей среды, поверхность может быть разглажена и 

матирована P80 - P120, а возможные неровности шпаклюются заполняющей и финишной шпатлёвкой.  

Применяя полиэфирную смолу при ремонте, следует удостовериться в правильности соотношения смолы и 

стекломата для каждого из покрытий. На 1 кг стекломата нужно использовать 1,5 - 2 кг смолы. Период 

до/после наложения другого покрытия не должен превышать 48 часов. Иначе поверхность слоистого 

материала необходимо будет отшлифовать повторно во избежание её расслоения. Хранение смолы дольше 

12 месяцев или в ненадлежащих условиях может привести к расслоению.  

Примечание: Смесь следует использовать в течение 5 - 10 мин. при температуре 20
o
C. Более высокая 

температура может снизить время загустевания. 

 

Технические характеристики: 
Срок хранения: 12 месяцев Плотность: 1,1 - 1,2 г/см³ Цвет: светло-коричневый 

Содержание VOC: 2004/42/IIB(b)(250) <250  

 

 

Чистка  

 

Добавка отвердителя Полиэфирная смола 100 г 

BPO отвердитель 2-3 г 

Время загустевания: 10 мин. при 20 
o
C 

 

Время сушки От пыли 20 мин. при 20 
o
C 

На свободное касание 30 мин. при 20 
o
C 

 

Ручная зачистка / сушка P80 - P120 

  

Хранить в прохладном 
месте 

 

 

 


